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Hosun Cag

Y Be3M NOoCTaB/beHUX NUTaka NMoTeHuujanHor noHyhaua ynyheHnx Ha e-maun
MHcTuTyTa pgaHa 18.05.2017.roa., y ckniagy ca ynaHoMm 63.ctaB 1. m 3.
3akoHa 0 jaBHMM HabaBkama, AOCTaB/baMO MUTamwa M OAFOBOPE, OAHOCHO
nojalwrere KOHKYpCHe  AOKyMeHTauuje jaBHe HabaBke 27-6/2017
NabopaTopujcka onpema II.

Pitanje:
.Da |li ¢ete prihvatiti ponudu ukolko vam ponudimo atomski apsorpcioni
spektrofotometar sa grafithom tehnikom koji ima Zeemanovu pozadinsku
korekciju I kao pecC koristi transverzalnu grafithu pe¢ sa mogucnoséu
maksimalnog zagrevanja uzorka do 2650 °C.

Transverzalna grafitna pe¢ obezbeduje uniformano zahtevanje grafitne kivete
koje doprinosi da je najviSe temperatura atomizacije 2500 °C. Za sve
zahtevane elemenate, zahtevane su lampe ali se one direktno povezuju sa
elementima koje Zelite da analizirate, tenderskom dokumentacijom
temperature atomizacije na grafitnoj peci sa transverzalnim zagravanjem je
ispod 2300°C. Sa ovakvim tehnickim reSenjem Stedite grafitnu kivetu I
produzavate period eksplatacije."

Odgovor: Prihvata se, ali nije u osnovom zahtevu i ukoliko ponudite
nece se smatrati kao prednost prilikom izbora dobavljaca

KoMmucuja 3a jaBHy HabaBKy



